DEN KERAMISKE FRISE PA CARLSBERSSDIPYLONPORT
(Restorationof the ceramidriezeon the Carlskergdipylon gate)

Knud Holm, Benni Berg, Tim Pad eld and lvan Weiss

Abstract

The ceramic frieze on one side of the Dipylon Gate at the New Carlsberg Brewery in Copenhagenwas
made in 1893, at the sametime asthe rest of the building. The decay of the tiles becameapparent when one
split tile lost its face, which fell to the ground. The square, at tiles have a porous body (20%). They are
glazed on all surfaces. The glazeis generally cracked but shows good adherenceto the body except over the
paint, where some crawling is evident, especially over dark areas. The likely causeof the splitting is freezing
of water trapp ed in the tile. The extent of the hidden damage was determined by ultrasound: a re ection
at a lesserdepth than the thicknessof the tile indicated a delamination within the tile, no re ections at all
indicated a crumbling of the whole body of the tile. The damage was so widespread that it was decided to
renew the whole frieze using a material which would be more resistant to the weather. The new frieze was
made in stoneware by Royal Copenhagen. The original was made in Munich by Max von Heider. He used
an underglaze technique, the copy is made in overglazetechnique with repeated ring to get the right depth
of colour. The original was remounted on stainless steel frames and is now exhibited in a meeting room in

the Carlsberg Museum.

This is a digital version of the article rst published as: Knud Holm, Benni Berg, Tim Pad eld and Ivan
Weiss, 'Den keramiske frise pa Carlsbergs Dipylonport, restaurering 1987{91' Nationalmuseets Arbejdsmark

1993, 151{163.



Den keramiske frise pa Carlsbergs Dipylonport

Restaurering 1987-91

Af Knud Holm, Benn: Berg, Tim Padfield og Tvan Weiss

Fig. 1. Dipylonporten. Akvarel af
Rasmus Christiansen. Album i
Carlsbergmuseet.

Hvor vejen runder Sgndermarkens sydgstre
hjgrne, krydser man kommunegrensen. Den
frederiksbergske Pileallé mgder Valby Lang-
gade, og man er i Kgbenhavn igen! Her udgar
ogsa Ny Carlsberg Vej. Drejer man ned ad
denne, mgder man straks efter den bekendte
Elefantport, som danner en pompgs indgang
til Carlsberg Bryggeriernes omrade. Vel gen-
nem denne passerer man mellem hgje hus-
facader et lille gadeafsnit, som er lukket 1 den
anden ende med endnu en portbygning: Di-
pylonporten fra 1892 — den wldste af de to
portbygninger. Elefantporten eller Elefanttar-
net er fra 1901.

Dipylonporten har, som navnet angiver, to
portabninger ved siden af hinanden. Beteg-
nelsen er hentet fra det gamle Athen, hvis

nordvestre byport i oldtiden var en dobbelt-
port og ievrigt ogsa bestod af en ydre og en
indre port med et mellemliggende abent rum.
De Carlsbergske bygninger skyldes arkitek-
ten Vilh. Dahlerup. Bygherren, brygger Carl
Jacobsen, har dog uden al tvivl haft udtalte
idéer om, hvad han gnskede sig at byggeriet,
som ud over det rigt ornamentale ydre fra be-
gyndelsen rummede praktiske funktioner
med direkte tilknytning til bryggeriet.
Dipylonportens facade ind mod gaderum-
met praeges af talrige cirkelslag og buer, men
tiltraekker sig dog forst og fremmest opmaerk-
somheden ved sin keramiske frise, der bestér
af ni felter med legemsstore portratter af fol-
gende personer: arkitekt Vilh. Dahlerup, pro-
fessor og laboratoriebestyrer Chr. Grgnlund,
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Fig. 2, Felt nr.1 efter nedtagningen. Det forestiller byg-
ningens arkitekt Vithelm Dahlerup. De manglende fliser
er dels den, der faldt ned, dels en, der er ofret til under-
sogelser og analyse. Nye fliser til erstatning for disse to
er fremstillet af Royal Copenhagen.

152

bogholder R.Hesberg, bryggerens kone Otu-
lia Jacobsen, Carl Jacobsen selv, sonnen Alf,
der dede som barn, overinspekter V.Hen-
ningsen, en unavngiven bryggeriarbejder, og
endelig murermester S.P. Beckmann.

Figurerne er malet brunt i brunt pa gul bag-
grund. Baggrunden er flise for flise forsynet
med en stregtegning af form som et stiliseret
firklgver, der tjener til at underopdele fladen
vderligere og slore flisecopdelingen. Figur-
fremstillingerne beaerer prag al at vere frem-
stillet efter fotografi. De er udfort af familie-
foretagendet Max von Heider und Séhne, og
hvert felt er forneden forsynet med signatu-
ren: von Heider — Miinchen 1892,

Nationalmuseets Bevaringsafdeling blev i
1985 kontaktet 1 anledning af, at dele af en-
kelte fliser var begyndt at falde ned. Bevarin-
gen af frisen og beskyttelsen at publikum, der
feerdedes nedenunder, gjorde en eller anden
form for indgriben ngdvendig. Opfordringen
til at se pa sagen kom fra museumsinspektgr
Poul Stremstad, der var konsulent for Carls-
berg 1 historiske anliggender, og vi satte os i
forbindelse med Carlsbergs bygningsafdeling.

Det var den forreste del af en flise, der var
faldet ned, mens resten sad tilbage pa plads pa
muren mellem de andre fliser. Der var i brud-
fladen intet synligt, der kunne afslore, hvor-
for flisen var flaekket. Fliserne var sat op med
knasfuge, dvs. at fliserne rorte ved hinanden.
Der var intet fugemateriale imellem dem. Vi
matte nu pa udkig efter en arsag. Ved solens
pavirkning vil fliserne p.g.a. varmeudvidelsen
udeve et tryk kant mod kant parallelt med
overfladen. Krefter, der kunne pavirke fli-
serne indefra vinkelret pa overfladen, kunne
skyldes frost/te/frost-cykler, hvis der var vand
til stede i skerven, og vand kunne i forbin-
delse med luftforurening give anledning til
omdannelse af tilstedevaerende kalk til gips —
tungtopleselige krystaller, der ville udpve et
tryk pa de indre porevaegge. Det sidste er en
kendt mekanisme i forbindelse med nedbryd-
ning af kalkholdige sten, som kalkbunden
sandsten eller marmor. Skaden kunne ogsa
opstd ved en kombination af de navnte drsa-
ger. Sadan sa overvejelserne ud.

Til en begyndelse nedtoges hele det forste
felt, det hvori skaden havde vist sig. Fliserne



kunne nu inspiceres fra bagsiden og fra kan-
ten og ggres til genstand for ngjere under-
sggelser.

Fliserne, der mélte 17X17 cm og var ca.12
mm tykke, havde et ganske svagt ophgjet
menster af krydsende band pa bagsiden. Det
er almindeligt at give vagfliser en vis struktur
pa bagsiden for at sikre en bedre vedhaftning
til underlaget og legge hindringer i vejen for
en entydig spalteflade. De gav indtryk af at
vere praefabrikerede standardfliser, fremstil-
let ved tgrpresning i en form. Herved kompri-
meres begge overflader, mens flisens indre bi-
beholder en noget stgrre porgsitet.

Fliserne viste sig at vaere glaserede hele ve-
jen rundt, hvilket tyder pa, at de simpelthen

Fig. 3 a-e. Ultralydundersggelse.

a. Generator- og detektordelen ligger side om side i den
cylindriske sonde. Et lag gelé sikrer god akustisk kontakt
med flisen.

har veret dyppet i glasurmassen. Laboratorie-
undersggelserne viste, at fliserne er vel-
brandte og delvis glasagtige. Skerven er hvid.
Den indeholder store korn af chamotte (tilslag
af knust tidligere braendt materiale). Porgsite-
ten er ca. 20%, og materialet har dermed ka-
rakter af en fajance. Glasuren er en blysilikat.

En del revner, der kunne iagttages iser ud
for bindene i bagsidens relief, kunne henfp-
res til den fgrste breending af fliserne, idet gla-
suren var trukket ned og viste afrundede kan-
ter langs revnen, som altsa har veret til stede
fgr glaseringen.

Glasuren heafter godt til skerven. Enkelte
steder ses dog et perlemorsagtigt skeer i gla-
suren, der afslgrer svigtende vedhaftning.
Denne defekt er tydeligt koncentreret over fi-
gurernes mgrke farve. Her er talrige steder,
hvor glasuren er krgbet bort under glaserin-
gen eller simpelthen skudt af bagefter. Det er
en klassisk fejl, der optraeder ved forkert sam-
mensztning af glasuren set i forhold til det
nedenunder liggende farvepigment.

Glasuren er krakeleret. Denne krakelering
er et resultat af vejrligets pavirkning. Det ses
bl.a. af, at en af fliserne har en revne, der
stammer fra tilhugningen i forbindelse med
opsetningen. Krakelurens linier bgjer af og
fortseetter ikke tveers over revnen, hvorfor de
ma vaere opstaet senere. Andre krakelurer var
tydeligvis en fplge af punktvise trykpavirknin-
ger fliserne imellem eventuelt udlgst af sands-
korn i fugen. Et antal af fliserne sas at vere
revnet pa samme méde som den, der havde

ckko fra bagsiden -,
af flisen

ekko fra forsiden

i
+ afstand fra forside —

I

b. En typisk kurve, som den ser ud ved en sund flise.
Det tilbagekastede signal fra henholdsuvis forside og bag-
side star klart, men der ses ogsd refleksioner fra grove
korn stammende fra tilblandingen af chamotte.

¢. Huis sonden trekkes rask hen over overfladen, flyder
signaler fra de grove korn sammen 1 et slgret bind,
mens de faste signaler fra for- og bagside bliver stiende
roligt, hvor de er.

d. Dette billede viser kurven, der fremkommer fra en
[flekket flise. Ultralydsvingningerne forplantes ikke
tuers over spalten.

e. Nogle steder absorberer fliserne lydenergien uden at
vise en klart defineret revne. Dette er formentlig om-
rdder, hvor der findes talrige mikrorevner, som ligger
under »oplgsningsevnen« af ultralydsvingningerne pd
4.5 MHz.
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